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altali Universal Ekim Makinasi

A Deneyi

Teknik ve iglevsel agidan makinanin

belirtilen 6zelliklere uygunlugunun denenmesi.
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1. TANITIM

irTem Tarim Makinalar1 Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. tarafindan iiretilen 28 Sirali Universal Ekim
Makinasi iizerinde fazla degisiklik yapilmadan, farkl irilikte ve gsekildeki tohumlarin ekimine imkan
veren iiniversal bir ekim makinesidir. Makinenin (600-16) boyutlarindaki lastik tekerleklerinden
hareket yOniine gore sag taraftaki tekerlek tohum dagitim diizenine, sol taraftaki tekerlek giibre
dagitim diizenine hareket vermektedir. Tekerlekten alinan hareket ASA 40-1 zincir disli 160 mm.
¢apinda ve 38 dis sayisindaki poyradan alinan hareket, aktarmal olarak 6nce 20x20 dislilere gelir,
yine ekim ve giibre dagiim millerinin donii hizim1 ayarlayan sanziman kutularimin giris mili
tizerindeki yine 65 mm. ¢apindaki 15 disli zincir diglisine gelir.

Boylece tekerlekten gelen hareket atilacak tohum ve giibre miktarinin ayarlanmasini kademesiz
olarak saglayan 6zel mekanizmali sanziman kutusuna gelir. Bu mekanizma yag iginde ¢alismaktadir.
Calisma pren31b1 krank-biyel mekamzm nasbenzemektedir. Bu mekamzmaya tekerlekten gelen

mile belli agilarla tespit edllml imekanizmasindaki biyel'in gorevi
hareketi bir ucu ekici mile sabi kutusuna mafsalli olan olarak
baglana.n kizak iginde salmipy, is iki adet pargaya siirtiinme

sonucu iletilmektedir. Bu pai¢al
geri bos gegen stroklan véi
saglanmaktadir. :

Y kayitina baglanan yay ile

Bl degistirilmesi, krank biyel
r. Boylece tohum ve giibre

Ekici milin donii hizinih
mekanizmasindaki krankin
normu kademesiz olarak aya

> mm kalinliktaki saglarin kaynakla
birlegtirilmesiyle ve civata ile baglanarak hum ve giibre depolar1 birbirinden yine

sa¢ bélme ile ayrilmigtir.

Tohum deposundaki tohum, tohum hiicrelerine dolmakta, burada ekici makara ile arasindaki
agiklig1 tohum iriligine gére ayarlanabilen yayl klapeler tizerinden, ilerleme y&niiniin tersi yonde
donen disli ekici makaralarla tohum borularina oradan da gémiicii ayaklar vasitasi ile topraga
birakilmaktadir.
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